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Bebauungsvorschriff;

Rechtsgrundlagen

1. §§ 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes vom 2% . Juni 1960
(BGBL1. I S. 341) (BBaus).

5, &8 1 = 2% der Verordnung iber die bauliche Nutzung der
Grundstilcke (Baunutzungsverordnung) vom 26,Jduni 1967
(BGBL. I S. 429) (Baukva) .

3. §8 1 bis 3 der VO iber die Ausarbeltung der Bauleitplane
sowie iiber die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen~

verordnung) vom 19.Januar 196% (BGBL., T S. 21).

4. § 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchfithrung
des BBauG vom 27.Juni 1961 (Ges.BLl. £. 108).

5. 68 % Abs. 1, 7, 9, 16 und 111 Abs. 1, 2 der bandesbauordnung
fiir Baden—Wirttemberg vom 6.,4.1964 {(Ges.Bl. 5. 151)  (1BC).

Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung

§ 1
Baugebiet

Der gésamte riumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes
ist Gewerbegebiet gemdaB § 8 BaulVO,

Zuléssig sind

(1) Gewerbebetriebe aller Art, lagerhiuser, Lagerplatze und
5ffentliche Betriebe, soweit diese Anlagen fiir die
Umgebung keine erheblichen Nachteile oder Belastungen
zur Folge haben kinnen.

(2) Geschifts~, Biro~ und Verwaltungsgebdude,

(3) Tankstellen,

(4) Wohnungen fiir Aufsichts— und Bereiftschaftspersonen,
sowie fiir Betriebsinhaber und Betriebslelter,

(%) Anlagen filir kulturelle, sozlale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke
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§ 2

Versorgungsanlagen

Versorgungsanlagen im Sinne des § 14 der BaulVO vom
26, Juni 1962 sind unter den dort genannten Voraus-
setzungen zuldsslg.

-

II., Mafl der baulichen MNutzung
§ 3

Zuldssiges Maf3 der baulichen Nutzung

Das Mafi der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die
in § 17 der Baunutzungsverordnung vom 26, Juni 1962
angegebenen Werte.

III. Bauweise und liberbaubare Grundstiicksfliche

§ 4

Bauwelse

Die Bauweise wird den industriellen Erfordernissen ange-
paBte, Es sind Produktionshallen, Verwaltungsgebdude,
Sozialgebiude sowie Nebengebdude vorgesehen. Auf eine
baulich ansprechende Gestaltung, sowle eine gute Zuordnung
der einzelnen Gebdude ist Wert zu legen.

§ 5

Uverbaubare Grundsticksfldche

Die Festsetzung von Baugrenzen erfolgt durch Eintragung
im Bebauungsplan,

§ 6
Grensz— und Gebiudeabhstand

Fiir die Grenz~ und Gebdudeabstinde gelten die Vor—
schriften der Landesbauwordnung.




Gestaltung der Bauten

1., Die Dachform der Betriebsgebdude kann nach den be- '
triebstechnischen forderungen hergestellt werden,
Es ist anzustreben, einheitlich helle oder dunkle
Bedachungsstoffe zu verwenden.

2. Die Dachneigung der Gebdude flr den Betrigbsinhaber
ung Betriebsleiter wird mit mindestens 227, htchstens
327 festgesetzt.

§ 8
Nebengebiude und Garagen

(1) Die Nebengebsude sollen in einem angemessenen
GrbBenverhilinis und guter baulicher Zuordnung
zu den Hauptgebduden stehen.

§ 9
Einfriedigungen

(1) Als Binfriedigungen der Grundstiicke an offentli~
chen StrafBen sind Drahtgeflechte und Heckenpflan~
zungen gestatiet., Die Gesamththe des Drahtzaunes
bezw. der Heckenpflansung darf das MaB von 2 m
nicht iiberschreiten, :

(2) Die nicht Uberbaubaren Fléchen sind als Grinanlagen
herzustellen. Es konnen Stellpldtze nach § 69 LBO
angelegt werden. AuBerdem sind “ebenanlagen im
Sinne des § 14 der BauNV0 vom 26. Juni 1962 zu~
lassig,
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