Ergebnisse der Baugrunduntersuchung

~ 148,40 - 149,60

~ 146,40

~ 145,80

0,00 Gelandeoberkante
Oberboden k., <1x10° m/s
~ 0,40

Schluff, verlehmte Rheinkiese

Anlage 1

k., ~1x10" bis 1x10® m/s

~ 1,00 -2,00

Rheinsand, -kiese k 2x10° bis1x10* m/s

f,u
MHW (mittlere Jahresmaximum)

MW (mittlerer jahrlicher Grundwasserstand)

Fir die Berechnung mafligebende Werte:

Belebte Oberboden- (Mutterboden-) schicht mit k.. ~ 2 x 10° mis.
Flachiger Bodenaustausch unterhalb der Mulde in einer Starke von 0,20 - 0,30m und

auf einer Flache von ca 5 m? bis ca. 1,00-2,00 m unter Gelande mit Kiessand

(k,~1x10*).

Regenspenden (fur Rasterfeld 18/86 Neuried - KOSTRA-DWD 2000 - 5 jahriges Regenereignis) -

hN RN hN RN
5 min 11,1 369,7 90 min 35,5 65,8
10 min 16,3 271.,8 2h 37,5 52,0
15 min 19,9 220,8 3h 40,4 37,4
20 min 22,5 187.,8 4 h 42,7 29,7
30 min 26,4 146,6 6 h 46,2 21,4
45 min 30,3 112,0 9h 50,1 15,5
60 min 33,0 91,7 12 h 53,1 12,3
Systemschnitt der Versickerungsmulde
— Oberboden-Sand-Gemisch kf=2x 10

— Kies kf = 1 x 10" (offenes Porenvolumen)
g‘. | E Oberboden-Sand-Gemisch
° & Schluffkf=1x10 7
: Geotextil Boden- 2 _ .
S austausch N verlehmter Kies kf=1x 10
- it =

Kiersnsland % o——= 1,00-2,00 m unter Urgelande

anstehender Kies kf=2 x 10 %bis 1 x 10 4

Kontaktflache zum anstehenden Boden ca. 5 m?




Beispiel fur eine Versickerungsmulde

Anlage 2
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Grundstucksgrolke
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Anlage 3

Beispiel fur eine Versickerungsanlage

Grundstiicksgrenze

Bodenfilter |'Noti]berlauf Stralle

\staBenbegIeitende
Entwasserungsrinne

— Substrat i
| L Ceotextil Versickerungs

L Kies 8/16 module

Beispiel:

Bei 100 m? angeschlosserner, befestigter Flache wird ein Bodenfilter mit den
Abmessungen NW 2000 / 1000 mm bendétigt.

Die Anzahl der nachgeschalteten Versickerungsmodule betragt unter
Berlcksichtigung des anstehenden Bodens ca. 24 Stuck.

Die jeweilige Bemessung wird von den Firmen, die die zugelassenen Systeme
vertreiben durchgefihrt.

Zugelassene Systeme sind derzeit zu erhalten Gber:
- Muller GmbH, Betonwerk, Achern-GroRweier / Funke Kunststoffe GmbH, Hamm-Uentrop
- Mall GmbH, Umweltsysteme, Ettlingen-Oberweier




